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SWIADECTWO
Nr OS/195/CUE/22

potwierdzajgce, Ze :

kociol wodny typu Smart Fire 15 / 3bar

0 nominalnej mocy cieplnej 17 kW,
z automatycznym podawaniem paliwa statego, opalany biomasg w postaci sprasowanej (pelet)

produkowany przez:

»HKS LAZAR” Sp. z o.0.
44-335 Jastrzebie-Zdroj, ul. Wodzistawska 15B

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelnia wymagania 5 klasy.

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badan Kottéw i Urzadzen Grzewczych w Lodzi, ul. Dostawcza 1
- podane w sprawozdaniu z badan nr CUE.4032.024.2022.LG016

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych
w produkowanym urzadzeniu w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wcze$niejszego
uzgodnienia z Laboratorium, ktére wydato §wiadectwo.

Okres wazno$ci Swiadectwa

od 04.2022 do 04.2025
Kierownik Laboratorium ‘ Kierownik Zaktadu
Laboratorium Badan Kottow i Urzadzen Zaktad Badan Urzadzen Ergrgetycznych
Grzewczych
INSTYTUT ENERGETY K

instytut Badawczy
Zaktad Badan
: Urzadzen Energetycznych CUE j
(podpis) 93-231 £6dz, ul. Dostawcza 1 (po pts).
tel. 42 640-08-21

L6dz; dnia 01.04.2022 1.
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LABORATORIUM BADAN KOTLOW I URZADZEN GRZEWCZYCH

93-231 L6dzZ, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828

SWIADECTWO
Nr OS/195/CUE/22

Kociot wodny typu Smart Fire 15 / 3bar
o nominalnej mocy cieplnej 17 kW,
z automatycznym podawaniem paliwa stalego, opalany biomasa w postaci sprasowanej (pelet),
badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spetnia wymagania 5 klasy.

Uzyskana wartos¢
Wymagania
Parametr ; i
Miano Smart Fire 15/ 3 bar normy
Bez sondy Lambda Z sondg Lambda
Paliwo pelet

Moc cieplna kW 16,7 51* 16,7 5,1 (100£8)% Qn ***
Sprawnosé n % 93,6 93,9 92,8 93,2 > 88,20
- CcO 23 162 = 42 174 <500
S| NOx . 187 143 = 181 151 bez wymagan
Z mg/m
E OGC lxxxx 4 XX . lxxxx 6 XX S 20
Fﬂ Pyl 8xxxx 7 XX/XXXX 6xxxx 6 XX/XXXX < 40 XXX

*) emisje gaz6w spalinowych w mg/m? obliczone w temperaturze 273 K i przy cisnieniu 1013 mbar w przeliczeniu
na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych.

) dotyczy obcigzenia obnizonego < 30% nominalnej mocy cieplnej.
) dotyczy tylko mocy nominalne;.
) wynik ponizej granicy oznaczalnosci Laboratorium.

1.6dz, dnia 01.04.2022 1.
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